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1 . Dieser internationale vorlaufige Pruf ungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

El AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/bder Blatter mit vor dieter 
BehSrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 5 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I 12 Grundlage des Bescheids 
il □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V 13 BegrOndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 



1, 3-7 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2, 2a eingegangen am 20.02.2004 mit Schreiben vom 18.02.2004 

Ansp riiche, Nr. 

1 -1 3 eingegangen am 20.02.2004 mit Schreiben vom 1 8.02.2004 
Zeichnungen, Blatter 

ly5-5>5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 

internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefiihrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht 1st ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: AnsprQche 1-13 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 -1 3 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-13 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu PunktV 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1: DE100 48 862C 

2. Hinsichtlich die Erfordemisse des Artikels 6 PCT, ist folgendes zu bemerken. 

2.1 Da der unabhangige Anspruch 1 1 nicht alle wesentliche Merkmale enthalt, vgl., 
Anspruch 1 , entspricht er nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung 
mit Regel 6.3 b) PCT, daB jeder unabhangige Anspruch alle technischen 
Merkmale enthalten muB, die fur die Definition der Erfindung wesentlich sind. 

Es betrifft hier das Merkmal " ein Teil der Befestigungsmittel Kuhlmittelzufuhr- 
leitungen und ein andererTeil Kuhlmittelabfuhrleitungen enthalt". 

Aus diesem Grund erfullt Anspruch 1 1 nicht die Erfordemisse des Artikels 6 PCT. 

3. Hinsichtlich der Erfordemisse des Artikels 33(2) und 33(3) PCT, ist folgendes 
unter Bezug auf Punkt 2 dieses Bescheides zu bemerken. 

3.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. D1 offenbart (die Verweise in 
Klammem beziehen sich auf dieses Dokument) einer Schlauchfolienblaskopf zum 
Extrudieren ein- oder mehrschichtiger Folien, welcher zumindest einen 
ringformigen Dusenspalt aufweist, sowie ein Befestigungsmittel (20) die zumindest 
zwei Bauteile (1,15) gegeneinander fixieren, welche gemeinsam innerhalb des 
Schlauchfolienblaskopfes kunststoffschmelzefuhrende Bereiche begrenzen, wobei 
ein Befestigungsmittel als kuhlmittelfuhrendes Element ausgestaltet ist.gemaB 
dem Oberbegrif des Anspruchs 1 . 

Davon unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch, daB eine 
Mehrzahl von als kuhlmittelfuhrende Elemente ausgestaltete Befestigungsmitteln 
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vorgesehen ist, wobei ein Teil der Befestigungsmittel KuhlmittelzufGhrleitungen 
und ein andererTeil Kuhlmittelabfuhrleitungen enthalt. 

Deswegen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu im Sinne von Artikel 33(2) 
PCT. 

Die zugrundeliegende Aufgabe liegt in der effizienteren Benutzung des Volumens 
des Blaskopfes. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Arti- 
kel 33(3) PCT): weil die Stand derTechnik keine Hinweise auf die Verwendung 
mehrerer Befestigungselemente zur Kuhimittelfuhrung gibt. 

3.2 Dokument D1 offenbart auch ein Verfahren zur gegenseitigen Fixierung zumindest 
zweier Bauteile (1 ,3,15), welche gemeinsam innerhalb eines 
Schlauchfolienblaskopfes (vgl. Abbildung 1) nach dem Oberbegriff des Anspruchs 
1 , kunststoffschmelzefuhrende Bereiche begrenzen, wobei die Fixierung mit einer 
zentral platzierte von als kuhlmittel-fuhrende Elemente gestalten 
Befestigungsmittel vorgenommen wird, von der sich der Gegenstand des 
Anspruchs 1 1 dadurch unterscheidet, daB der Schlauchfolienblaskopf eine 
Mehrzahl von als kuhlmittelfuhrende Elemente ausgestalteten 
Befestigungsmitteln vorgesehen ist. 

Deswegen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 1 neu im Sinne von Artikel 33(2) 
PCT. 

Die zugrundeliegende Aufgabe liegt in der effizienteren Benutzung des Volumens 
des Blaskopfes. 

Die in Anspruch 1 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe 
vorgeschlagene Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer 
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PC): nirgendwo im Stand der Technik wird 
es vorgeschlagen oder ein Hinweis gegeben um mehrere Befestigungselemente 
die auch kuhlmittelfuhrende sind, zu verwenden. 
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4. Die Anspriiche 2 - 10 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls 
die Erfordernisse des Artikels 33(2) - (3) PCT. 

4.1 Die Anspriiche 12 und 13 sind vom Anspruch 1 1 abhangig und erfullen damit 
ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 33(2) - (3) PCT. 
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von kunsfoffschmelzefuhrenden Bereichen vorgenommen, welche von 
zumindest zwei Bauteilen begrenzt werden. Die vorgenannten Druckschriften 
zeigen, dass die geometrische Ausgestaltung dieser Bereiche in den 
unterschiedlichsten Formen vorgenommen werden kann. 



Krafte, oft Auftriebskrafte genannt, auf diese Bauteile. Unter anderem diese 
Krafte mussen von robusten Befestigungselementen aufgefangen werden, 
welche oft einen nicht unerheblichen Volumenbedarf haben. 
Nach der Extrusion wird der Folienschlauch in der Regel einer Abquetsch- und 
10 spater einer Reversiervorrichtung zugefuhrt. Diese Sachverhalte wie die Rolle 
von Blaskopf, Abquetschwalze und Reversierung sind bekannt und unter 
anderem der EP 0 873 846 A2 dargestellt. 

Der Folienschlauch ist aufgrund dieser Situation nach oben und nach den 
Seiten abgeschlossen. Daher muss beispielsweise die Zu- und Abfuhrung von 

15 Kuhlmitteln wie beispielsweise KQhlluft zur Innenkiihlung des Schlauches durch 
den Blaskopf erfolgen. Da auch die Leitungen zur Zufiihrung von 
Kunststoffschmelze, Befestigungselemente sowie elektrische Leitungen fur 
Sensor- und Heizelemente und Ahnliches durch den Blaskopf gefuhrt werden 
mussen, gestaltet slch der Aufbau eines Blaskopfes aufcerordentlich 

20 kompliziert. Insbesondere die US 5,538,411 zeigt die Kompliziertheit des 
Blaskopfaufbaus. In dieser Schrift werden unter anderem sowohl 
Befestigungselemente als auch Kuhlmittelleitungen gezeigt. 
Oft wird die Anordnung der erwahnten Leitungen zu Lasten der Bauhohe des 
Blaskopfes vorgenommen. Die Bauhohe soli jedoch eigentlich gering gehalten 

25 werden, urn die Kunststoffschmelze zu schonen. 

Daher zeigen die Schriften US 4 003 972. US 3 471 89 und GB 1 253 454 
Blaskopfe, in denen jeweils ein Befestigungselement mit einer Kuhlmittelleitung 
versehen ist. Als Weiterentwicklung derartiger Blaskopfe ist der in der DE 100 
30 48 862 C2 patentierte Blaskopf anzusehen, der ein Befestigungselement 
aufweist, in dem zwei Kuhlmittelleitungen integriert sind. Aufgrund dieser beiden 
integrierten Kuhlmittelleitungen nimmt ein solchen Befestigungselement ein 
erhebliches Bauvolumen ein. 



5 Aufgrund des erheblichen Druckes, unter dem die Schmelze steht, wirken 
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Daher besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, einen Blaskopf 
vorzuschlagen, in welchem das Volumen des Blaskopfes effizlenter genutzt 
wird. 

5 Die Aufgabe wird durch den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gelost. 
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Blaskopf zum Extrudieren von Folien mit Spannelementen, die Leitungen fur KQhlluft 

enthalten 



1 . Schlauchfolienblaskopf (1 ) zum Extrudieren ein- oder mehrschichtiger Folie, 
welcher zumindest folgende Merkrnale aufweist: 

• einen ringformigen Dusenspalt (11) 

• Befestigungsmittel (15), die zumindest zwei Bauteile (5, 7, 8, 9) gegen- 
einander fixieren, welche gemeinsam innerhalb des Schlauchfolienblas- 
kopfes kunststoffschmelzefuhrende Bereiche (14) begrenzen 

• wobei ein Befestigungsmittel (15) als kuhlmittelfuhrendes Element (24) 
ausgestaitet ist, 

dadurch gekennzeichnet, class 

• eine Mehrzahl von als kiihlmittelfuhrende Elemente ausgestalteten Be- 
festigungsmitteln (15) vorgesehen ist, 

• wobei ein Teil der Befestigungsmittel (15) Kuhlmittelzufuhrleitungen und 
ein anderer Teil Kuhlmittelabfuhrleitungen enthalt. 

2. Schlauchfolienblaskopf nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Bohrungen, durch welche die Befestigungsmittel (15) greifen, zumindest 
zum Teil mit einem thermisch isolierenden Material (25) verkleidet sihd. 

3. Schlauchfolienblaskopf nach Anspruch 1 



Neue Patentanspriiche 



GEAENDERTES BLATT 




2/3 8359 PCT - WEB 



dadurch gekennzeichnet, dass 

im Bereich der Bohrungen in dem Blaskopf (1), durch welche die Befesti- 
gungsmittel (15) greifen, Hohlraume vorgesehen slnd und/oder dass die 
Befestigungsmittel und die Innenwandungen der Bohrungen in dem Blas- 
kopf (1) gemeinsam Hohlraume formen. 

4. Schlauchfolienbiaskopf nach einem der vorstehenden Anspriiche 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Befestigungsmittel (15) azentrisch im Blaskopf (1) angeord net sind. 

5. Schlauchfolienbiaskopf nach einem der vorstehenden Anspriiche 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die als kuhlmittelfiihrenden Elemente ausgestalteten Befestigungsmittel 
(15) den inneren Dusenring (9), die Dome (7, 8) und die Anschlussplatte (6) 
durchgreifen und gegeneinander fixieren. 

6. Schlauchfolienbiaskopf nach einem der vorstehenden Anspriiche 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die als kuhlmittelfuhrende Elemente ausgestalteten Befestigungsmittel (15) 
alle Bauteile, die schmelzefuhrenden Bereiche begrenzen, durchgreifen. 

7. Schlauchfolienbiaskopf (1 ) nach einem der vorstehenden Anspriiche 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Befestigungsmittel (15) zumindest zum Teil aus einem thermisch isolie- 
renden Material (25) bestehen und/oder Hohlraume enthalten. 

8. Schlauchfolienbiaskopf (1 ) nach einem der vorstehenden Anspriiche 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Befestigungsmittel (15) die Form eines Kreiszylinders haben. 

9. Schlauchfolienbiaskopf (1 ) nach einem der vorstehenden Anspriiche 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Befestigungsmittel (15) vorzugsweise an ihren Enden mit AuRengewin- 
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den (22) beaufschlagt sind. 

1 0. Schlauchfolienblaskopf (1 ) nach einem der vorstehenden Anspruche 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Befestigungsmittel (15) an einem ihrer Enden mit einem Kopf (23) ver- 
sehen sind. 

11. Verfahren zur gegenseitigen Fixierung zumindest zweier Bauteile (5, 7, 8, 
9), welche gemeinsam innerhalb eines Schlauchfolienbiaskopfes (1) nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 kunststoffschmelzefOhrende Bereiche 
(14) begrenzen 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Fixierung mit einer Mehrzahl von als kuhlmittelfuhrende Elemente aus- 
gestalteten Befestigungsmitteln (15) vorgenommen wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 1 1 

dadurch gekennzeichnet, dass bei der Montage des Folienblaskopfes 
lediglich eine Vorfixierung der zumindest zwei Bauteile (5, 7, 8, 9) mit gerin- 
gerer Kraft erfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 12 
dadurch gekennzeichnet, dass 

durch die Befestigungselemente (15) KQhlmittel durchgeleitet wird, so dass 
die Anpresskraft der zumindest zwei Bauteile (5, 7, 8, 9) dadurch erhoht 
wird, dass sich die Bauteile wahrend des Extrusionsprozesses starker er- 
warmen und ausdehnen als die Befestigungselemente (15). 
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